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INDICAZIONI PER GLI UTILIZZATORI DI GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO 

Con riferimento al Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto - DECRETO 17 settembre 
2024, n. 133, e al Regolamento di modifica al decreto 29 luglio 2008, n. 146, i giubbotti di salvataggio sono 
considerati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di terza categoria, progettati per garantire la sicurezza 
in acqua. 

È responsabilità dell'utente mantenere il dispositivo in condizioni ottimali per garantirne la massima efficacia 
nel tempo. 

L’usura e il deterioramento dei materiali variano in base alla frequenza e alle modalità d’uso, quindi è 
fondamentale controllare regolarmente il proprio giubbotto. 

La corretta funzionalità del giubbotto di salvataggio è garantita dal produttore solo se vengono seguite le 
indicazioni specifiche di manutenzione e utilizzo. 

Giubbotti di salvataggio gonfiabili - Certificazione CE secondo ISO 12402 - Diverse categorie di 
galleggiabilità 

• La durata prevista di questi giubbotti è di 10 anni dalla data di produzione. 
• Una volta superato questo periodo, il dispositivo dovrà essere dismesso a causa del possibile 

deterioramento dei materiali, con conseguente rischio di compromissione della galleggiabilità. 
Fattori ambientali come l'umidità e l'esposizione prolungata a temperature elevate possono 
accelerare il degrado. 

• Ogni giubbotto riporta su un’etichetta cucita la data di produzione e un numero di identificazione 
univoco. 

• Per assicurare il mantenimento delle sue proprietà di sicurezza, deve essere effettuata una revisione 
ogni 2 anni a partire dalla data di commercializzazione. 

• Le revisioni devono essere eseguite da Eurovinil o da centri di assistenza da essa autorizzati, che 
aggiorneranno la data di revisione con un nuovo adesivo identificativo. 
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